
Calitate Klinker cu FlexiLock

SELECTUM

Design îmbunătăţit, pentru a fi utilizat la înclinări de până la 10°

Flexilock. Un sistem care face instalarea mai uşoară şi garantează 
adecvarea perfectă pentru orice acoperiş.
Protecţie 4x. Cea mai expusă suprafaţă are 4 straturi de protecţie.
Rezistenţă şi definiţie înaltă la fiecare bucată.



11 - 14

Gama de culori

SELECTUM
Design îmbunătăţit, pentru a fi utilizat la înclinări de până la 10°

Ţigla Selectum este o ţiglă Flexilock pentru acoperiş, disponibilă într-o gamă largă de culori.
Garniturile şi accesoriile din argilă au fost concepute pentru o instalare rapidă şi sigură.
Ţiglele Selectum sunt produse folosind cea mai modernă tehnologie, care ne permite să acordăm produsului o garanţie de 
100 de ani. 

10º

TSRK

RED KLINKER

TSRRK

RUSTIC RED KLINKER
TSPRK

PROVENCE KLINKER
TSVK

GALIA KLINKER

TSPK

SLATE KLINKER

L: 468 mm; W: 280mm

3.500 gr

382 mm

207 mm

TSMK

BROWN KLINKER

*Sistemul Flexilock oferă toleranţă verticală şi laterală, care fac instalarea mai uşoară şi garantează o 
adecvare perfectă pentru orice acoperiş. Numărul de ţigle pe metru pătrat poate varia de la 11 (potrivire long. 
383 şi potrivire trnsv. 231) până la 14 (potrivire long. 348 şi potrivire trnsv. 205).

**Valoare teoretică: aceasta trebuie recalculată pe şantier, cu ţiglele care urmează a fi folosite.

Test of frost
resistance

Flexural
strength test

Geometric
characteristics

EN 539-2 EN 539-1 EN 538 EN 1024

According to
European standard

Impermeability

EN 1304

3.90 lin. mtrs.

Dimensiuni
Bucăţi/m2
Greutate bucată/m2

Calibru placă
Lăţime de acoperire
Înclinare min. acoperiş
Plăci necesare pe m2

Caracteristici tehnice

Str.Simion Barnutiu, nr.7 
CP. 300133, Timisoara, Romania
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ŢIGLĂ DIN ARGILĂ PENTRU ACOPERIŞ – PENTRU     
REZULTATE EXCELENTE

DE V3 ORI MAI INTELIGENTE
O ţiglă creează efectul vizual a trei ţigle plane. 
Ţiglă pentru acoperiş, cu îmbucare dublă, pentru 
impermeabilitate perfectă.
Instalare rapidă şi uşoară.



11.5 

Gamă de culori

24º

L: 280mm; B: 471mm; C: 35mm

3.5 kg / 40.25 kg/m2

187 mm (+ 4mm/ -10mm)

DE V3 ORI MAI INTELIGENTE
Visum3 este o ţiglă pentru acoperiş cu îmbucare dublă, disponibilă într-o gamă largă de culori.
Garniturile şi accesoriile au fost concepute pentru o instalare rapidă şi sigură.
Ţiglele Visum3 sunt produse folosind cea mai modernă tehnologie, care ne permite să acordăm produsului o garanţie 
de 100 de ani.

435 mm (+/- 1mm)

TWRRK

RUSTIC RED KLINKER

TWGIK

IDELLA GREY KLINKER

TWPK

SLATE KLINKER

TWRUK

RUSSET KLINKER

TWGVK

VERMONT GREY  KLINKER

TWVIK

OLD ENGLAND KLINKER

Test of frost
resistance

Flexural
strength test

Geometric
characteristics

EN 539-2 EN 539-1 EN 538 EN 1024

According to
European standard

Impermeability

EN 1304

MIAMI DADE COUNTY

APPROVED

4.20 lin. mtrs.

Dimensiuni
Bucăţi/m2
Greutate bucată/m2

Calibru placă
Lăţime de acoperire
Înclinare min. acoperiş
Plăci necesare pe m2

*Dimensiunile indicate în acest tabel permit o toleranţă de aproximativ +/-2 %.
**Valoare teoretică: aceasta trebuie recalculată pe şantier, cu ţiglele care urmează a fi folosite.

Caracteristici tehnice
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DEFINIŢIE ÎNALTĂ LA FIECARE BUCATĂ

PLANUM

Special proiectată pentru acoperişurile cu înclinare mică, de până la 10°

Ţiglă din argilă pentru acoperiş, cu îmbucare dublă, pentru 
impermeabilitate perfectă.
Instalare rapidă şi uşoară.
Ardezie estetică şi planitate excelentă.



*Dimensiunile indicate în acest tabel permit o toleranţă de aproximativ +/- 2%.

** TValoare teoretică: aceasta trebuie recalculată pe şantier, cu ţiglele care urmează a fi folosite.

11

Gama de culori

PLANUM
Special proiectată pentru acoperişurile cu înclinare mică, de până la 10°
Ţigla Planum este o ţiglă din argilă pentru acoperiş cu îmbucare dublă, disponibilă într-o gamă largă de culori.
Garniturile şi accesoriile din argilă au fost concepute pentru o instalare rapidă şi sigură.
Ţiglele Planum sunt produse folosind cea mai modernă tehnologie, care ne permite să acordăm produsului o 
garanţie de 100 de ani.

10º

TIRRK

RUSTIC RED KLINKER

TIBUK

BURGUNDY KLINKER

TIMK

BROWN KLINKER

TICEK

PEPPER KLINKER

TIXK

GREY KLINKER

TIYK

GALAXY KLINKER

TIPK

SLATE KLINKER

TIBSK

BLACKSTONE KLINKER

TIRK

RED KLINKER

TIJK

JASPEE RED KLINKER

MIAMI DADE COUNTY

APPROVED

Test of frost
resistance

Flexural
strength test

Geometric
characteristics

EN 539-2 EN 539-1 EN 538 EN 1024

According to
European standard

Impermeability

EN 1304

370 mm (+ 6mm; -44 mm)

237 mm (+2mm /-1mm)

Caracteristici tehnice
Dimensiuni
Bucăţi/m2
Greutate bucată/m2

Calibru placă
Lăţime de acoperire
Înclinare min. acoperiş
Plăci necesare pe m2

Str.Simion Barnutiu, nr.7 
CP. 300133, Timisoara, Romania
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LINII ŞI CULORI PURE

INNOVA

Ţiglă din argilă pentru acoperiş, cu îmbucare dublă, pentru 
impermeabilitate perfectă.
Instalare rapidă şi uşoară.
Planitate excelentă.

Design îmbunătăţit, pentru a fi utilizat la înclinări de până la 10°



*Dimensiunile indicate în acest tabel permit o toleranţă de aproximativ +/- 2%.

**Valoare teoretică: aceasta trebuie recalculată pe şantier, cu ţiglele care urmează a fi folosite.

11,5

Gama de culori

INNOVA
Design cu o suprapunere longitudinală amplă (80mm)
Ţigla Innova este o ţiglă din argilă pentru acoperiş cu îmbucare dublă, disponibilă într-o gamă largă de culori.
Garniturile şi accesoriile din argilă au fost concepute pentru o instalare rapidă şi sigură.
Ţiglele Innova sunt produse folosind cea mai modernă tehnologie, care ne permite să acordăm produsului o garanţie de 
100 de ani.

10º

TNRK

ROȘU KLINKER

TNRRK

ROȘU RUSTIC LINKER
TNMK

MARO KLINKER
TNPK

SLATE KLINKER

L: 465mm; W: 258mm; H: 30mm

3.40 kg

396 mm (+5 mm/-75 mm)

214 mm (± 1 mm)

TNCEK
PEPPER KLINKER

TNYK
GALAXY KLINKER

Test of frost
resistance

Flexural
strength test

Geometric
characteristics

EN 539-2 EN 539-1 EN 538 EN 1024

According to
European standard

Impermeability

EN 1304

FP

3.70 lin. mtrs.

Dimensiuni
Bucăţi/m2
Greutate bucată/m2

Calibru placă
Lăţime de acoperire
Înclinare min. acoperiş
Plăci necesare pe m2

Caracteristici tehnice

Str.Simion Barnutiu, nr.7 
CP. 300133, Timisoara, Romania
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MINIMALIST AESTHETIC

VIENNA

Format mare. Instalare rapidă şi uşoară.

Ţiglă din argilă pentru acoperiş, cu îmbucare dublă, pentru 
impermeabilitate perfectă.
Suprapunere longitudinală amplă (80mm).
Gaură pentru cuie. Mai puţine ruperi ale ţiglei la prinderea în cuie.



*The dimensions indicated in this chart allow a tolerance of approximately +/- 2%.

** Theoretic value: this should be re-calculated on site with the tiles that are to be used.

11,5

Colour Range

VIENNA
Instalare rapidă şi uşoară.
Ţigla Vienna este o ţiglă din argilă pentru acoperiş cu îmbucare dublă, disponibilă într-o gamă largă de culori.
Garniturile şi accesoriile din argilă au fost concepute pentru o instalare rapidă şi sigură.
Ţiglele Vienna sunt produse folosind cea mai modernă tehnologie, care ne permite să acordăm produsului o garanţie de 
100 de ani.

13º

TVRK

RED KLINKER

TVRRK

RUSTIC RED KLINKER

TVMK

BROWN KLINKER

TVPK

SLATE KLINKER

L: 465mm; W: 258mm; H: 30mm

3.45 kg

396mm (+5mm/-75mm)

214mm (± 1mm)

TVYK

GALAXY KLINKER

Test of frost
resistance

Flexural
strength test

Geometric
characteristics

EN 539-2 EN 539-1 EN 538 EN 1024

ImpermeabilityAccording to
European standard

EN 1304

3.70 lin. mtrs.

Dimensiuni
Bucăţi/m2
Greutate bucată/m2

Calibru placă
Lăţime de acoperire
Înclinare min. acoperiş
Plăci necesare pe m2

Caracteristici tehnice

Str.Simion Barnutiu, nr.7 
CP. 300133, Timisoara, Romania
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Cea mai mediteraneeană ţiglă pentru 
acoperiş pe care o avem

MIXED "S"
TR

AD
IT

IO
N

AL

Arc dublu. Design şi funcţionalitate ale jgheaburilor şi 
articulaţiilor muchiilor. 
Instalare rapidă şi uşoară.
Îmbucarea dublă permite acoperişului să fie mai impermeabil.

Mare/Mică



Colors and finishes

Test de rezistenţ

ă la îngheţ
Test de rezisten

ţă la îndoire
Caracteristici 
geometrice

EN 539-2 EN 539-1 EN 538 EN 1024

Test de 
impermeabilitate

MIXED "S" MARE Dimensiuni*

Bucăţi pe m2/mp

Greutate bucată

Potrivire longitudinală**

Potrivire transversală**
Unit ăţi per palet

Greutate palet

A 470 mm / 18.5" 
B 286 mm / 11.26" 
C 75 mm / 2.95" 

10,5 

3.85 kg / 8.49 lbs

396 mm (+7 mm; -4 mm) / 15.6" (+0.28"; -0.16")

230 mm (±3 mm) / 9.05" (±0.12")

180 / 240

693 kg (1527,8 lbs) / 924 kg (2037,07 lbs)

MIXED "S" MICĂ

12,5 / 116

3.4 kg / 7.5 lbs

370 mm (±5 mm) / 14.6" (±0.2")

203 mm (±4 mm) / 8"(±0.16")

210 / 280

714 kg (1574,1 lbs) / 952 kg (2098,8 lbs)

*Dimensiunile ţ iglei indicate î n acest tabel permit o toleranţ ă de aproximativ 2%. **Valoare teoretică: aceasta trebuie recalculată pe şantier, cu ţ iglele care urmează a fi utilizate.

MIXED "S" Mare/Mică
Încântaţi de cea mai mediteraneeană ţiglă pentru acoperiş pe care o avem.
Ţigla pentru acoperiş Mixed "S” Mare/Mică este o ţiglă cu îmbucare dublă – orizontală şi verticală – şi este disponibilă într-o 
gamă variată de culori.

Accesoriile şi componentele acoperişului au fost concepute pentru o instalare uşoară şi sigură.

Ţigla pentru acoperiş Mixed „S” Mare/Mică a fost dezvoltată cu cea mai avansată tehnologie, pentru a oferi produsului o 
garanţie de 35 de ani.

Caracteristici

*Doar pentru Mixed „S” Mare

* * *

**Pentru Mixed „S” Mică TPP şi TPE

**

TGBO

TGP-TPP

BOURGOGNE

PAJA

TGR-TPR

Roșu

TGJ-TPJ TGME

ROŞU JASPEE MEDITERRANEA

TGV-TPV

GALIA

TGO

TOSSAL
TGE-TPE

FLAMED PAJA

TGMI

MILENIUM

TGCS

CASTELL

TGG

MAIGMO

TGPN

SLATE
TGM-TPM

MARO

TGI

AITANA

TGL

LUCENTUM

TGH

HISPANIA

Dimensiuni*

/ 97

A 441 mm / 17.36" 
B 263 mm / 10.35" 
C 73 mm / 2.87" 

Bucăţi pe m2/mp

Greutate bucată

Potrivire longitudinală**

Potrivire transversală**
Unit ăţi per palet

Greutate palet

Str.Simion Barnutiu, nr.7 
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Un model clasic actualizat

TR
AD

IT
IO

N
AL

Reînnoirea unei tradiţii frumoase.
Cea mai frecvent utilizată ţiglă pentru acoperiş din 
Europa şi clădirile coloniale spaniole din Lumea Nouă.
Frumuseţe şi o mare varietate de culori disponibilă.

CURBATĂ



Culori şi finisaje

EN 539-2 EN 539-1 EN 538 EN 1024

** For T5*For T5 and T4

** ***

T45 T4 T40        TT5

Dimensiuni* A 500 mm / 19.68" A 450 mm / 17.7" A 396 mm / 15.6" A 400 mm / 15.75"     A 495 mm

B 220 mm / 8.66" B 220 mm / 8.66" B 182 mm / 7.16" B 160 mm / 5.9"        B 220 mm

C 163 mm / 6.42" C 160 mm / 5.9" C 127 mm / 5" C 112 mm / 4.33"        C 170 mm

**Depending on 
overlapping / 162 22,7 / 244.3 28 / 301.4 34 / 366 9 / 97

2,4 2,7 3 4        2,4

2,55 kg / 5.62 lbs 2 kg / 4.4 lbs 1,6 kg / 3.5 lbs 1,25 kg / 275,6 lbs 2,8 kg / 61,7 lbs

275 300 660 840        175

Bucăţi pe m2/mp

Bucăţi pe ml

Greutate bucată

Bucăţi pe palet

Greutate palet 701 kg / 1545,4 lbs 600 kg / 1322,77 lbs 1.056 kg / 2328.1 lbs  1.050 kg / 2314,8 lbs 490 kg / 1080,3 lbs

*Dimensiunile ţiglei indicate în acest tabel permit o toleranţă de aproximativ 2%.
**Suprapunere: 70mm/2.75’’ (18 bucăţi/m2); 100 mm/3.93’’ (18,9 bucăţi/m2); 150 mm/5.9’’ (20 bucăţi/m2).

T5

T5R-T4R-T45R-T40R

Roșu
T5J-TT5J
ROȘU JASPEE

T5H-TT5H-T40H
HISPANIA

T5I-T4I
AITANA

T5L-T4L
LUCENTUM

T5V
GALIA

T5MI
MILENIUM

T5E-T4E
FLAMED PAJA

T5CS-T4CS
CASTELL

T5M-T40M-T4M

MARO
T5P-T4P
PAJA 

T5O

TOSSAL

CURBATĂ
Reînnoirea unei tradiţii frumoase.
Atât pentru reabilitarea celor mai emblematice clădiri, cât şi pentru cele mai inovative construcţii, ţigla pentru acoperiş 
curbată are un finisaj de foarte bună calitate.

Caracteristici

Test of frost
resistance

Flexural
strength test

Geometric
characteristics

Impermeability
test

Str.Simion Barnutiu, nr.7 
CP. 300133, Timisoara, Romania

mailto:office@lextomtrans.ro
Tel: 0040.763.573.590
www.lextom-roof.ro


